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MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO NUEVA CENTRAL TERMICA BRANDSEN

Se proyecta la ampliacidn en la estacién transformadora BRANDSEN Operada por TRANSBA.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO:
SITIO DEL PROYECTO

La Planta estara ubicada en un predio en el Partido de Brandsen, Provincia de Buenos
Aires sobre un Terreno lindero a la ET Brandsen operada por TRANSBA en Coronel
Brandsen, sobre Ruta N2 29 Circunscripcidn 1, Seccién J, Chacra 18, Parcela 1 a. Matricula
11140. con una superficie total de 4 hs, 53 as,39 ca a la vera de la ruta provincial N2 29,
kilometro km 2,5 Coronel Brandsen, Provincia de Buenos Aires.

2. TECNOLOGIA:
TURBINA DE GAS

El proyecto contempla la instalacion de una central térmica de ciclo simple de
configuracién 2, es decir dos Turbinas de Gas (TG), con una potencia bruta instalada de
114 MW en condiciones ISO inyectando al Sistema Argentino de Interconexion (SADI). Los
equipos principales que integraran la Central de Generacidn se listan a continuacion:

o 2 (dos) Turbinas (Solo Gas)

o Planta reguladora de gas natural GRMS
. Sistemas compresores de aire

. Sistema de lucha contra incendio

. Estacion eléctrica de interconexidn

DESCRIPCION DE EQUIPOS PRINCIPALES
TURBINA DE GAS

. Para el proyecto de generacion, se ha seleccionado 2 (dos) unidades TG SIEMENS SGT-
800.
. Esta seleccion se fundamenta principalmente en su confiabilidad comprobada por su

éxito alrededor del mundo y la flexibilidad de operacién con distintos tipos de
combustible, siendo los utilizados en el caso de CT BRANDSEN, Gas Natural sumado al
no uso de agua para el proceso de generacion.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL GENERADOR:

. Generador de C.A. trifdsico de 4 polos 50 Hz sin escobillas. s
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Detectores de temperatura de cojinetes del generador y detectores de vibracién

Acelerémetro.

Generador de 11 kV, trifasico, cuatro polos, generador de CA de 50 Hz de tipo sin

escobillas de polo saliente.
Refrigeracion del generador, cerrado enfriado por aire ambiente forzado

Panel de control que contiene el equipo de medicidn y proteccién eléctrica del

generador

Regulador de voltaje automatico

TG FICHA TECNICA

Potencia de Salida

57 Mw

Combustible

Gas Natural / Diesel Oil

Frecuencia 50 Hz
Velocidad de rotacién 6608 rpm

Relacion de comprension 21,8:1

Flujo de gases de escape 565 °C

Peso 305Tn

Longitud 22 m

Altura 4,7 m

Largo 53m

IMAGEN DE LA TURBINA DE GAS SIEMENS SGT 800
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DATOS AMBIENTALES (bajo impacto)

Burner type NO co NMVOC PM10
@ 15% O, @ 15% O, @ 15% O, (incl. CPM)

Gas burner Natural gas <15"18 ppmv <5 ppmv 1 ppm 1.51b/h

Dual fuel bumer Natural gas <15-18 ppmv <5 ppmv 1 ppm 1.5 b/h

(20% of total sales) Diesel No.2 <42*-74 ppmv <5ppmv 6 ppm 31bh
=mission capability 50-100% load

“< 9 ppmv on gas and = 25 ppmv on diesel available with conditioned operation parameters
\lote: Emission are issued in each project, depending upon site conditions, required load range and other project specific data

Robust dual-fuel DLE combustion system with on-load fuel changeover capability

3. APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLES
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - GAS NATURAL

La provisién de gas natural a la Central se efectuara a través de una conexion al gasoducto de alta

presion denominado San Martin, el encargado de la operacidn del mismo es Transportadora de
Gas del Sur (TGS) y su punto de conexidn se encuentra factible disponible a 17 Km del predio, ~
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teniendo que realizar una obra complementaria en dicho punto y asimismo, se deberdn realizar
las obras necesarias para la provision y montaje de una Estacion de Recepcidn de Gas (GRMS) con
sistema de acondicionamiento de gas, para que contemple la limpieza final, eliminacidon de
impurezas y no condensables que pueden afectar tanto a una turbina de gas.
El alcance del suministro consiste en:
¢ 1 estacién de recepcidn de gas (GRMS)
* 1sistema de acondicionamiento del gas
* Tuberia de distribucién de gas desde la salida del GRMS hasta la entrada de la isla de
Potencia
e  Equipamientos complementarios (valvulas, instrumentacion, accesorios, respiraderos,
drenajes y soportes de tuberias.).

La Estacidon de recepcion de gas se basa en dos lineas redundantes (2x100%) con reduccion de
presion de una sola etapa. La valvula de cierre automatico se instalard en la entrada de la estacién
reductora de gas siendo los componentes estandares para este tipo de instalaciones (a modo
enunciativo):
*  Filtracidn: Se instala un filtro de gas en la entrada de cada fila de regulacién. Cada filtro
estd equipado con un manédmetro de presion diferencial local.
*  Estacion de medicidn
*  Seccién de calefaccidn: Los calentadores eléctricos se utilizan para el calentamiento de
gas para asegurar la temperatura de gas requerida después de la reduccién de presion
*  Seccidén reductora
*  Cromatdgrafo

4. SUMINISTRO DE AGUA CRUDA / INCENDIO

Para el caso de suministro de agua cruda, se utilizara agua de pozo por lo cual se debera construir
un pozo con sus respectivos tanques de agua cruda / Incendio cuyo volumen se debera calcular
acorde a carga de fuego.

5. VINCULACION AL SADI

Paravincular eléctricamente la Planta al SADI, se deberd construir e incorporar equipamiento a la Estacion
Transformadora Brandsen existente de 132 kV y Operada por la empresa Transportista TRANSBA.

&Y
s >
Dra: JullaA. Langus
" Gerente de les

Asuntos Loy
/" Centrules de la Costa Aintica SA



Memior o1 i

@i\CENTRALES N & B

T
15014001

DE LA COSTA ATLAN“EA S.A. S.G. Ambiental 5.G. Antisoborno g{v

Calle 46 N°561(1900) La Plata = Provincia de Buenos Aires = Tel:(0221) 429-1800 = www.ccasa.com.ar

Hr@ef-—c-—-10 ~
oty s s 5 4
ﬁl. _Ble{j
R 58
l_m.

SISTEMA GENERACION SISTEMA TRANSPORTE

Central Termica Brandsen 108/114 Mw

Referencias esquema (reducido):
a. Construccidon de la Central Térmica Brandsen a 108 /114 MW. Barra de Media Tensién
b. Campo de Media tensién de transformador de potencia; seccionadores, interruptor, Trafos de
Medicién de U e |, protecciones.
C.  Transformador de Potencia

d. Campo de transformador de Alta tensidn: seccionadores, interruptor, transformadores de
medicién U e |, protecciones.

e. Barra de Estacidn de 132 kV. Nodo

f. Linea entre ET de Generacidn y Transporte

g. Nodo de llegada de Linea

h. Campo 132 kV de linea, Seccionadores de barra y linea con Puesta a Tierra, interruptor 132 kV,

medicion de U e |, protecciones, etc. Relé de Impedancia

El proyecto de Ampliacion de la ET estard en un todo de acuerdo con los lineamientos de la Guia
de Disefio y Normas para Estaciones Transformadoras, ademds de respetar en caso de
corresponder, en su totalidad los lineamientos y funcionalidad de la ET existente.

6. Plazo de obra

El plazo de obra del proyecto hasta su Puesta en marcha Comercial serd de 24 meses.

7. Layout KMZ

Se adjunta archivo “Central Térmica Brandsen CCA sa.kmz”

El predio en rojo es el terreno completo.
Lo marcado en azul es la Subestacion de TRANSBA
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