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 INTRODUCCIÓN
O SE ANALIZA LA POSIBILIDAD DE INSTALAR 114 MW DE GENERACIÓN TÉRMICA EN LAS INMEDIACIONES DEL NODO BRANDSEN, UBICADO EN LA

CIUDAD HOMÓNIMA AL SURESTE DE LA PROVINCIA DE BUENAS AIRES.

O LA FECHA DE INGRESO A LA RED DEL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI) ESTÁ PREVISTA PARA EL VERANO DE 2025/26, POR LO QUE
SE ANALIZARÁN DICHO ESCENARIO Y EL PROPIO DE INVIERNO 2026.

O SE ESTUDIA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS DE POTENCIA PARA ESOS ESCENARIOS, LAS POSIBLES SOBRECARGAS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
EN CONFIGURACIÓN NORMAL CON LAS DISTINTAS HIPÓTESIS DE OBRAS EN LA ZONA PROVISTAS POR LOS ESCENARIOS Y LOS PROBABLES
DESVÍOS EN LOS PERFILES DE TENSIÓN EN LOS NODOS ADYACENTES.

O SE VERIFICA QUE LAS POTENCIAS DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLES EN LAS EETT DE INFLUENCIA NO SE VEAN COMPROMETIDAS CON EL INGRESO
DE LA NUEVA GENERACIÓN .

O SE EVALUAN LAS CONDICIONES DE LA RED MODELADA ANTE POTENCIALES CONTINGENCIAS SIMPLES (N-1) PARA LOS MISMOS ESCENARIOS DE
ESTUDIO.

 HIPÓTESIS

O EN LOS ESCENARIOS DE ESTUDIO SE CONSIDERAN LAS SIGUIENTES HIPÓTESIS DE OBRAS POSIBLES:

O INGRESO DE UN NUEVO GRUPO DE GENERACIÓN EN EL NODO EXISTENTE DE 132 KV. DICHO GRUPO CONTARÍA CON DOS
TURBOGENERADORES A CICLO ABIERTO QUE EN CONJUNTO SERÁN CAPACES DE DESPACHAR 114 MW.

O SE ANALIZAN LOS ESCENARIOS DE VERANO PICO E INVIERNO VALLE, TANTO EN CONDICIONES NOMINALES COMO EN LAS PROPIAS DE
CONTINGENCIA SIMPLE.

O LOS NUEVOS ELEMENTOS SERÁN MODELADOS EN LA RED DEL SADI, OBTENIDA DE LA BASE DE DATOS DE CAMMESA, Y TENDRÁN LOS
SIGUIENTES PARAMETROS DE SIMULACIÓN:
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NUEVO TURBOGENERADOR (AMBAS MÁQUINAS SE MODELARÁN COMO UN ÚNICO GENERADOR)
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NUEVO TRANSFORMADOR DE BLOQUE
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 RESULTADOS ESCENARIOS SIN EL INGRESO DE GENERACIÓN.
O INVIERNO VALLE 2026

 AL DESARROLLAR EL MODELO DE RED, SE APRECIA
QUE NO EXISTEN PUNTOS DE GENERACIÓN CERCANOS
A LA ZONA DONDE SE PRETENDEN INGRESAR LOS
NUEVOS TURBOGENRADORES.

 PARA ESTE ESCENARIO, SE OBSERVA EN LA
SIMULACIÓN QUE LOS PERFILES DE TENSIÓN EN CADA
NODO DE LA RED, EN LA ZONA ALEDAÑA A LA BARRA
DE LA NUEVA CENTRAL TÉRMICA, PERMANECERÍAN
DENTRO DE LOS LIMITES PERMITIDOS.

 TAMBIEN SE ADVIERTE QUE LOS ELEMENTOS
SIMULADOS PRESENTAN NIVELES DE CARGABILIDAD
MUY DEBAJO DE SUS LIMITES. ESTO PUEDE DEBERSE A
QUE SE TRATA DE UN ESCEANRIO DE MÍNIMA
EXIGENCIA.

 EN EL ANALISIS DEL ESCENARIO SE APLICARON
FILTROS QUE PERMITEN LA FÁCIL IDENTIFICACION DE
AQUELLOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN POR
FUERA DE LOS LIMITES OPERATIVOS. SE ADJUNTAN AL
REPORTE LAS GRAFICAS PARA SU MEJOR
COMPRENSIÓN.
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O VERANO PICO 2025/26

 EN ESTE ESCENARIO, SEGÚN LA GUIA DE
REFERENCIA DEL SADI, EL NODO DE LA NUEVA
CENTRAL TÉRMICA BRANDSEN PRESENTARÍA
DESVÍOS POR DEBAJO DE LOS VALORES
RECOMENDADOS AL IGUAL QUE LOS PROPIOS DE
MONTE Y ROSAS EN 132 KV. POR LO QUE EL
INGRESO DE GENERACIÓN EN ESTE PUNTO
PODRÍA RESULTAR BENEFICIOSO PARA LOS
ELEMENTOS DE LA RED.

 RESPECTO A LOS NIVELES DE
CARGABILIDAD DE LOS ELEMENTOS SIMULADOS,
SIGUEN PERMANECIENDO MUY DEBAJO DE LOS
VALORES NOMINALES ASIGNADOS A CADA UNO,
A PESAR DE QUE SE TRATARÍA DE UN ESCENARIO
CON MAJOR EXIGENCIA.
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LOS VALORES DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO OBTENIDOS DE LA SIMULACIÓN DE LOS ESCENARIOS VERANO PICO 25/26 E INVIERNO 26, SIN
CONSIDERAR EL INGRESO DE LA NUEVA GENERACIÓN SON:

Nodo
Escenario Verano 25/26 Invierno 26

CtoCto 3F CtoCto 1F CtoCto 3F CtoCto 1F

CT Brandsen (futura)
475,23 MVA

2078,6 A
470,59 MVA

2058,3 A
465,67 MVA

2036,8 A
469,30 MVA

2052,7 A
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 RESULTADOS ESCENARIOS FUTUROS (INGRESO NUEVA GENERACIÓN).
O VERANO PICO 2025/26

 SE SIMULA EL INGRESO DE ESTE NUEVO GRUPO DE
GENERACIÓN EN ESTE NODO DE LA RED DEL SADI,
MANTENIENDO LAS CONDICIONES IMPUESTAS POR EL
ESCENARIO DE REFERENCIA (SEGÚN LA GUIA DE
REFERENCIA DEL SADI), DESPACHANDO EL MAXIMO DE SU
CAPACIDAD (114 MW).
 BAJO ESTE NUEVO ESCENARIO, NO SE ADVIERTEN
SOBRECARGAS EN NINGUNO DE LOS ELEMENTOS DE LA
RED MODELADA. EN RELACIÓN CON EL MISMO
ESCEANRIO PERO SIN LA NUEVA GENERACIÓN
INGRESADA, SE OBSERVA UN INCRMENTO LÓGICO EN LOS
NIVELES DE POTENCIA TRANSPORTADA PERO SIN LLEGAR
A COMPROMETER LAS INSTALACIONES DE LA RED.
 POR SU PARTE, LOS DESVÍOS REGISTRADOS EN EL
MISMO ESCENARIO PERO SIN LA NUEVA GENERACIÓN, YA
NO SON VISIBLES EN LOS NODOS DE ALTA TENSIÓN. SI SE
OBSERVAN PERFILES DE TENSIÓN ELEVADOS EN
ALGUNOS DE LOS NODOS DE MT. SIN EMBARGO, CABE
REMARCAR QUE PARA DICHOS NIVELES DE TENSIÓN LOS
LÍMITES PERMITIDOS SUELEN SER MAS AMPLIOS.
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O INVIERNO VALLE 2026

 AL IGUAL QUE PARA EL CASO DE MÁXIMA
EXIGENCIA, NO SE OBSERVAN DESVÍOS EN LOS
PERFILES DE TENSIÓN EN NINGUNO DE LOS
NODOS ADYACENTES A LA NUEVA CENTRAL,
SALVO LOS YA MENCIOANDOS EN LAS BARRAS DE
MEDIA TENSIÓN DE LAS EETT ADYANCENTES.

 A SU VEZ, LOS NIVELES DE CARGABILIDAD
DE LOS ELEMENTOS SIMULADOS EN EL
DIAGRAMA, PERMANECEN DENTRO DE LOS
LIMITES SUGERIDOS POR CADA UNO DE ELLOS.
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LOS NUEVOS VALORES DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO OBTENIDOS EN LA SIMULACIÓN DE LOS ESCENARIOS VERANO PICO 25/26 E INVIERNO
26, CONSIDERANDO EL INGRESO DE LA NUEVA GENERACIÓN SON:

Nodo
Escenario Verano 25/26 Invierno 26

CtoCto 3F CtoCto 1F CtoCto 3F CtoCto 1F

CT Brandsen (futura)
630,94 MVA

2759,7 A
788,60 MVA

3449,2 A
599,72 MVA

2623,1 A
761,73 MVA

3331,7 A
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 RESULTADOS ESCENARIOS FUTUROS EN CONDICIONES N-1.
O VERANO PICO 2025/26 – SALIDA DE SERVICIO DE LÍNEA BRANDSEN-MONTE DE 132 KV.

 CON LA SALIDA DE SERVICIO DE LA LÍNEA QUE
VINCULA LA ET BRANDSEN CON LA PROPIA DE MONTE
SE REGISTRAN CAIDAS EN LOS PERFILES DE TENSIÓN
EN ESE MISMO NODO Y EN EL DE ROSAS POR DEBAJO
DE LOS VALORES RECOMENDADOS EN CONDICION
NORMAL.

SIN EMBRAGO, SEGÚN LO SUGERIDO EN EL ANEXO 16
DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA
PROGRAMACIÓN DE LA OPERACIÓN, EL DESPACHO DE
CARGAS Y EL CÁLCULO DE PRECIOS PUBLICADOS POR
CAMMESA, DICHOS LÍMITES SE AMPLIAN A +/- 10% DE
UN EN SITUACIONES DE CONTINGENCIA EN LA RED DEL
SADI, POR LO QUE LOS RESULTADOS SIGUEN SIENDO
VÁLIDOS.
 POR OTRA PARTE, A PESAR DE ABRIR LA LÍNEA
BRANDSEN-MONTE, NO SE OBSERVAN SOBRECARGAS
EN EL VÍNCULO BRANDSEN-CHASCOMUS,
PERMITIENDO QUE LOS NUEVOS TURBOGENERADORES
DE LA CENTRAL TÉRMICA BRANDSEN DESPACHEN AL
MÁXIMO DE SU CAPACIDAD SIN PRESENTARSE
ANOMALIAS.
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O INVIERNO VALLE 2025 – SALIDA DE SERVICIO DE LÍNEA BRANDSEN-MONTE DE 132 KV.

 EN CONDICIONES DE CONTINGENCIA,
DONDE SE SIMULA LA SALIDA DE SERVICIO DE LA
LÍNEA BRANDSEN-MONTE NO SE REGISTRAN
DESVÍOS EN LOS PERFILES DE TENSIÓN EN
NINGUNA DE LAS BARRAS DE ALTA TENSIÓN, NI
AÚN CONSIDERANDO LOS LÍMITES PROPUESTOS
PARA LAS CONDICIONES NOMINALES DE LA RED.

 RESPECTO A LA CARGABILIDAD DE LOS
ELEMENTOS SIMULADOS, NO SE ADVIERTEN
SOBRECARGAS, A PESAR DE QUE EL NUEVO
GRUPO DE GENERACIÓN ESTARIA DESPACHANDO
EL MÁXIMO DE SU CAPACIDAD.
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O VERANO PICO 2025/26 – SALIDA DE SERVICIO DE LÍNEA BRANDSEN-CHASCOMUS DE 132 KV.

 AL ABRIR LA LÍNEA QUE VINCULA LA ET
BRANDSEN CON LA ESTACIÓN
TRANSFORMADORA CHASCOMUS NO SE
REGISTRAN CAIDAS EN LOS PERFILES DE
TENSIÓN EN NINGÚN POR DEBAJO DE LOS
VALORES RECOMENDADOS, NI SIQUIERA DE LOS
SUGERIDOS EN CONDICIONES NORMALES.

 POR OTRA PARTE, SE PERCIBE UNA
SOBRECARGA EN LA LÍNEA ENTRE MONTE Y LA ET
ROSAS DEL 13% POR SOBRE SU IADMISIBLE. SE
DESCONOCE SI EL LIMITANTE DE ESTA LÍNEA
CORRESPONDE A SU PROPIA CAPACIDAD DE
TRANSPORTE O A ALGUN ELEMENTO DE
MEDICIÓN O PROTECCIÓN ASOCIADO.

ESTO SUGIERE QUE, ANTE DICHA
CONTINGENCIA, EL DESPACHO DE POTENCIA DEL
NUEVO GRUPO DE GENERACIÓN SE REDUZCA
RESPECTO DE SU VALOR MÁXIMO PARA NO
COMPROMETER LA VIDA ÚTIL DE LOS
ELEMENTOS DE LA RED.

Escriba el texto aquí
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O INVIERNO VALLE 2025 – SALIDA DE SERVICIO DE LÍNEA BRANDSEN-CHASCOMUS DE 132 KV.

 DE IGUAL MANERA QUE PARA EL
ESCENARIO DE VERANO PICO PREVIO, SE
OBSERVA UNA SOBRECARGA EN LA LÍNEA QUE
VINCULA LAS EETT ROSAS Y MONTE, PERO EN
ESTE CASO EL DESVIO ES DEL 40% POR SOBRE
CAPACIDAD MAXIMA DE TRANSPORTE DEBIDO
A LAS CONDICIONES IMPUESTAS POR EL
ESCENARIO DE ESTUDIO.

 EN RELACIÓN A LOS PERFILES DE TENSIÓN,
NO SE REGISTRAN DESVÍOS EN NINGUNA DE
LAS BARRAS DE ALTA TENSIÓN SIMULADAS.
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 CONCLUSIONES.
o SE EVALUARON LOS ESCENARIOS DE VERANO PICO 2025/26 Y DE INVIERNO VALLE CONSIDERANDO LOS DISTINTOS APORTES DE GENERACIÓN,

IMPUESTOS POR LAS CONDICIONES DE CADA UNO DE ELLOS. SE ENCONTRÓ VIABLE EL INGRESO DE 114 MW DE GENERACIÓN TÉRMICA EN LA
ZONA DEL NODO DE BRANDSEN. CON ESTE NUEVO GRUPO DE GENERACIÓN EN SERVICIO SE OBSERVAN MEJORAS CONSIDERABLES RESPECTO
A LOS NIVELES DE TENSIÓN EN LOS NODOS UBICADOS EN LAS ADYACENCIAS DE DICHA BARRA.

o LOS NIVELES DE CARGABILIDAD DE LOS ELEMENTOS MODELADOS EN AMBOS ESCENARIOS EVALUADOS PERMANECEN MUY POR DEBAJO DE LOS
LÍMITES SUGERIDOS POR LAS CAPACIDADES PROPIAS DE CADA EQUIPO.

SIN EMBARGO, EN CONDICIONES DE CONTINGENCIA, DONDE LA LÍNEA ENTRE BRANDSEN Y CHASCOMUS SALE DE SERVICIO, SE REGISTRARON
SOBRECARGAS EN LA LÍNEA MONTE-ROSAS. EL CASO MAS COMPROMETEDOR ES EL ESCENARIO DE INVIERNO VALLE 2026, DONDE EL FLUJO DE
POTENCIAS SIMULADO ENTREGÓ COMO RESULTADO UNA SOBRECARGA DEL 40% POR ENCIMA DE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE TRANSPORTE DE
LA LÍNEA. ESTE DESVÍO, ADEMÁS DE SER PROVOCADO POR LA PROPIA INDISPONIBILIDAD DE LA LÍNEA BRANDSEN-CHASCOMUS, SE DEBE A LAS
CONDICIONES IMPUESTAS POR EL ESCENARIO DE ESTUDIO.

O NO SE OBSERVAN LIMITACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO EN EL NIVEL DE 132 KV. SEGÚN LA
INFORMACION RECIBIDA, LA POTENCIA DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLE EN EL NODO BRANDSEN ES DE 5000 MVA Y SEGÚN LOS RESULTADOS
OBTENIDOS, TANTO EN CONDICIONES NOMINALES COMO DE CONTINGENCIA, EL MÁXIMO NIVEL ALCANZADO TIENE LUGAR EN EL ESCENARIO
VERANO 25/26 Y ES DE 788,60 MVA (CONDICIONES NOMINALES DE LA RED Y MÁXIMO DESPACHO DEL FUTURO GRUPO DE GENERACIÓN).
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Escenario Invierno 2026 previo al ingreso de la nueva generación en Brandsen
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Esc. Verano Pico 25/26 - Contingencia I: Salida de servicio de la línea Brandsen-Monte (132 kV).
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